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Vorwort

Diesestechnische Handbuch dient als Grundlage fir denTMG GT86 CUP, der mit identischen Toyota

GT86 Fahrzeugen im Rahmen der VLN Rennen 207 ausgetragen wird.

Als Grundlage fiir die technischen Spezifikationen der Fahrzeuge dienen folgende Dokumentationen und

Regelwerke:

1 Technisches Handbuch(Benutzerhandbuch) GT86 CUP 2017 in der jeweils letzten Fassung
9 AusschreibungGT86 CUP 2017
1 Ausschreibung VLN Landstreckenmeisterschaft auf dem N

technisches Reglement

E

Entsprechende Regeln und Vorschriftenim DMSB Handbuch 201 7
Bei Bedarf veroffentlichte/ zu veroffentlichende GT86 CUP Bulletins

Urburgring 201 7 und deren

1 Online Ersatzteilkatalog der Toyota Motorsport GmbHwww.RacingByTMG.com

Dieses Technische Handuch wurde mit gro3ter Sorgfalt verf asst. Bei Unklarheiten oder Interpretations-
Problemen kontaktieren Sie bitte folgende Reprasentanten:

Toyota Motorsport GmbH
Tel.: 02234-1823 0

Email: motorsport@toyota-motorsport.com

IK Media GmbH
Tel.: 09122-985 183
Email: tmg-gt86cup@ikmedia.de

Benutzerhandbuch
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Generelles:

Der GT86 CSCUPist ein Rennfahrzeug fur Klassen mit 2,0ltr. Saugmotoren. Einige
Komponenten entsprechen dennoch der Serienentwicklung und nicht der
Motorsportentwicklung oder Applikation.

Dieses bitten wir beim Einsatz des Fahrzeugs generell zu beriicksichtigen. Vor allem
in Bezug auf Belastung und Wartung einzelner Bauteile ist besondere Achtung
geboten.

Anderungen

Revision | Beschreibung Seite
00 Erstellung Dokument 1-

01 Fehlerkorrektur,Reifen Spezifikation von FalschWH , korrigiert: WS 78

02 Zusatzinformation, Einbau Abgasanlage 23-24
02 Zusatzinformation, Pirelli Reifenempfehlung 56
02 Zusatzinformation, OBD Schnittestelle 78

03 Diverse korrekturen alle

Version Seite
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0 Technische Daten
ZugelasseneModell-Codes (Basisfahrzeug ZN6
Motor 4 Zylinder Boxermotor (FA20)
Einspritzsystem Direct injection D-4S-System
Bohrung x Hub 86,0 x 86,0mm
Leistung ca. 212 PSbei 7200 U/min
Drehmoment ca. 220 Nm bei 4800 U/min (max. 7600 U/min)
Motorsteuerung Toyota OEM (TMGupdate)
Auspuff Milltek Motorsport Abgasanlage
Auspuffkrimmer 4-2-1 Motorsport Abgaskrimmer
Benzintank standard 50 Itr. (Serie),
Option | FIA FT3; 100ltr
Anlasser 12V 1,0kW
Zindreihenfolge 11 371 471 2
Antrieb Heckantrieb
Getriebe 6-Gang, synchronisiert TL70 (kurzer 6 tér Gang)
Hinterachsdifferental ( Serie) 1=4,3 mit Torsen Sperre
Fahrwerk vorn MacPherson
Fahrwerk hinten Doppel-Querlenker
StoRdampfer/ Federn Bilstein 2-Fach verstellbar / Eibach
Stabilisator vorn @ 18 mm (Standard)
Option | @ 20 mm, (verstellbar)
Stabilisator hinten @ 14 mm (Standard)
Option | @ 16 mm, (verstellbar)
Bremsscheibe vorn @ 330x30 mm beluftet
Bremsscheibe hinten @ 286x10 mm unbeliftet
Lenkung Elektrisch unterstitzt
Felgen OZ 8x170 ET50 (+Distanz
Reifen PIRELLI 245/620R17 (slick & regen)
Datenaufzeichnung Option AIM evo inkl. Display
Sturz Vorderachse Einstellbar (siehe 3.4.2)
Sturz Hinterachse Nicht einstellbar (siehe 3.4.3)
Gesamtlénge 4240 mm
Breite (max) 1775 mm
Radgand 2570 mm
Fahrhdhe Einstellbar
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch (VLN) 0,26¢é0,28 1tr/ km
Mindestgewicht GT86 CUP 201 7 ****4kg  (siehe Ausschreibungund Bulletins)
Version Seite
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0.1 Fahrzeug Setup

Das Cup-Fahrzeug wird in einem standard setup ausgeliefert.

Es obliegt den Teilnehmern das Fahrzeug auf die individuellen Bedirfnisse und Streckenverhaltnisse

anzupassen und abzustimmen.

Zur Unterstitzung bietet die toyota Motorsport GmbH auf der Internetseite des Ersatzteilkatalogs einen
Download fir ein blanko setup sheet an.

Dieses steht im .xIs Format zur verfigung und kann von jedem Teilnehmer frei verwendet
werden.Online Service Plattform

Zugang nur mit Benutzername und Passwort

& @ Set-up Sheet TMGY/
. e S ——
Enaincer: Gar: [
Tope Evont: Dry =
Driverd
Inkermed.
Track: ot
FROMT FiEAR
FPIRELLI DH 24582817 | Fxi1T PIRELLI DH 245/ 62817 | Fxi1T
| - | rimftubrrlarab | - | rimdubrelarak
| SHFR | SHFRFR
[ o [ [ =m [ o | o
I o]
[CI=r1] [
F3kx3IN ZHixid
[ [
\.\l'eiaht
Wi, Fe n " Mearure. duciqht: 1] Ka
[ ma]x [FR] |2 O ES L[ Ea] W[ [RR] [Fea | nima ]
F0IW0! FDIvan!
Eiody
rar Wann Fanil [ Feabourt T+ = [ T+ [ 1 HiaDaufarer
Steering

Tranzmission

oo e

| S T T

Lubricants
GFF

Benutzerhandbuch
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1 Motor

11 FA20 -Motor

Der FA20-Ottomotor ist ein 2-Liter-DOHGBoxer mit 4 Zylindern und 16 Ventilen. Dieser 4-Takt-Ottomotor
in Superior-Ausfuhrung arbeitet mit Direkteinspritzung (D -4S) und variabler Ventilsteuerung.

Zylinder 4

Zylinder 3
Zylinder 2

Zylinder 1

Anzahl der Zylinder und 4-7ylinder-Boxermotor

Anordnung
Ventiltrieb 16 Ventile, DOHC, Kettenantrieb (mit variabler Ventilsteuerung)
Kraftstoffsystem D-4S
Hubraum 1998 cm®
Max. Leistung [EEC] (212 PS) bei 7200 min-1
Max. Drehmoment [EEC] 220 Nm bei 4800 min-1

Version Seite
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1.2  Motorsteuerungssystem

Das Motorsteuerungssystem fihrt eine auf3erst genaue, integrierte Steuerung der folgenden Systeme
durch, um hohe Leistung, hohe Kraftentfaltung, hohe Kraftstoffausnutzung und Emissionsreduzierung zu

erzielen:

I 4-Takt-Ottomotor in Superior-Ausfihrung mit Direkteinspritzung und sequentieller Multiport-
Kraftstoffeinspritzung (D-4S SFI)

Variable Ventilsteuerung

Klhlgeblasesteuerung

= =4 4 -4 A -a -2

Diagnose

Anordnung des SFIFSystems

Kraftstoffpumpensteuerung

Elektronische Zindverstellung (ESA)

Intelligente elektronische Drosselklappensteuerung (ETCSi)

Gemischsensor und Steuerung der Lambdasondebeheizung

A
~
3

*1 Kombinationsinstrument-Baugruppe *2 DLC3

*3 ECM *4 Einspritzventiltreiber (EDU)
*5 Breitband-Gemischsensor *a Lambdasonde

*7 Ansaugluftmengenmesser-Untereinheit *8 Gaspedalsensor-Einheit

*g

Saugrohr mit Pumpen- und
Drucksensor-Einheit

*10 |Kraftstoffpumpen-ECU-Einheit

Version Seite
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Drosselklappengehiuse mit Motor
*1 - Drossel-Stellungsgeber *2 Kraftstoffdrucksensor (fir Hochdruck)
- Drossel-Stellmotor
*3 Elnsprltzvgntn-Emhelt (far *4 Nockenwellensensor (RE, Einlass)
Saugrohreinspritzung)
- Olregelventil-Einheit fiir - Olregelventil-Einheit fiir
Nockenwellenverstellung (Einlass) Nockenwellenverstellung {Auslass)
*7 Nockenwellensensor (RE, Auslass) *5 Klopfsensor (RE)
*Q Motordldruckschalter-Einheit *10 | Oltemperatursensor
*11 | Zindkerze *12  |Mockenwellensensor (LI, Auslass)
*13 |Nockenwellensensor (LI, Einlass) *14  |ZUndspule-Einheit
15 Kraftstoffpumpen-Einheit {fir “16 Einspritzventil-Einheit {fir
Hochdruck) Direkteinspritzung)
*17  |Klopfsensor (LI} *18  |Unterdruckschaltventil
*19  |Kurbelwinkel-Sensor *20  |Luftdrucksensor-Einheit
- E.F.I. Motorkihimittel-
21 - -
Temperatursensor
Optional:

Es sind folgende Zundkerzen zusatzlich freigegeben:

| SPARK_PLUG,GT86_racin| DYXAP284001** |

In der Cup-Version bekommt die SerienrECM aufgrund der geanderten Abgasanlage und Katalysator

Pasition ein Programm-Update.

AT TR Ty AT

Version Seite
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1.3 Kraftstoffversorgung

Der FA20 ist ein 4-Takt-Ottomotor in Superior-Ausfiihrung mit Direkteinspritzung (D-4S-System), der
sowohl mit Direkteinspritzung als auch mit Saugrohreinspritzung arbeitet.

Dieses System steuert in Ubereinstimmung mit der Motorlast auf optimale Weise die Einspritzventile fir die
Direkteinspritzung und die Saugrohreinspritzung. Das System gewahrleistet hohe Motorleistungbei
gleichzeitiger Kraftstoffeffizienz und sauberen Abgasen.

*1 Einspritzventil-Einheit (fur Direkteinspritzung)
*2 Einspritzventil-Einheit (fir Saugrohreinspritzung)

Zur Reduzierung der Verdunstungsgasemissionen wurde ein ricklaufloses Kraftstoffsysten eingesetzt.

Eine Kraftstoffabschaltsteuerung stoppt die Kraftstoffpumpen-Einheit (fir Niederdruck), falls ein SRS-Airbag
ausgelost wird.

Eine EinspritzventitEinheit (fur Direkteinspritzung) mit Schlitzdise wird verwendet.

1.3.1 D-4S-System

Der 4-Takt-Ottomotor mit Direkteinspritzung in Superior -Ausfuhrung (D-4S) setzt 2
Kraftstoffeinspritzsysteme ein: Direkteinspritzung und Saugrohreinspritzung. Der aus der Kraftstofftank -
Einheit geforderte Kraftstoff wird in die Niederdruck - und Hochdrucksysteme gespest. Der in das
Niederdrucksystem gefdrderte Kraftstoff wird von der Einspritzventil-Einheit (fur Saugrohreinspritzung) in
den Einlasskanal eingespritzt. Der in das Hochdruckstoffsystem geforderte Kraftstoff wird von der
Kraftstoffpumpen-Einheit (fir Hochdruck) mit Druck beaufschlagt und von der Einspritzventil-Einheit (fur
Direkteinspritzung) in den Verbrennungsraum eingespritzt.

Das Direkteinspritzsystem besteht im Wesentlichen aus der KraftstoffpumpenEinheit (fir Hochdruck), dem
Verteilerrohr (fur Direkt einspritzung) und der Einspritzventil-Einheit (fir Direkteinspritzung). Bei diesem
System steuert das ECM anhand der Signale verschiedener Sensoren die Kraftstoffpumperkinheit (fur

Version Seite
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Hochdruck) und die Einspritzventil-Einheit (fir Direkteinspritzung) Uber d ie elektronische Treibereinheit
(EDU) fur die optimale Steuerung von Kraftstoffdruck, Einspritzmenge und Einspritzzeitpunkt.

Das Saugrohreinspritzsystem besteht im Wesentlichen aus dem Saugrohr mit Pumpen und Drucksensor-
Einheit (fur Niederdruck), der Kraftstoffleitungs -Untereinheit (fiir Saugrohreinspritzung) und der
Einspritzventil-Einheit (fir Saugrohreinspritzung). Bei diesem System steuert das ECM anhand von Signalen
verschiedener Sensoren die EinspritzventidEinheit (flir Saugrohreinspritzung) fur die optimale Steuerung
von Einspritzmenge und -zeitpunkt.

-

*1 ECM *2

g I{_rafts_toff—Pulsierungsdémpfer— g
Einheit

g Einspritzvgntil—Einheit (fir g
Saugrohreinspritzung)

- Kraftstofﬂeitqus—L!ntereinheit g
{for Saugrohreinspritzung)

*q Kraftstofftank-Einheit *10
Saugrohr mit Pumpen- und

*11 Drucksensor-Einheit {fr *12
Miederdruck)

13 Kraftstoffpumpen-Einheit (fir 14
Hochdruck)

*15 Rilckschlagventil *16

*17 Pulsationsdampfer -

Niederdruck-Kraftstoff

Einspritzventiltreiber (EDU)
Kraftstoff-Drucksensor
Einspritzventil-Einheit (flr
Direkteinspritzung)

Verteilerrohr (fur
Direkteinspritzung)

Kraftstoff-Uberdruckventil (fir
Hochdruck)

Kraftstoff-Druckregler- Einheit

Einlassnockenwelle
(Kraftstoffpumpen-
Antriebsnocken)

Uberlaufventil

Hochdruck-Kraftstoffdruck

Benutzerhandbuch
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Rucklaufloses Kraftstoffsystem (fiir Niederdruckseite)

Zur Reduzierung der Verdunstungsgasemissionen wurde ein riicklaufloses Kraftstoffsystem eingesetzt. Wie
unten gezeigt, ist es maglich, durch den Einbau der Kraftstofffilter-Einheit, der Kraftstoffdruckregler-Einheit
und der Kraftstoffpumpe den Riicklauf des Kraftstoffs vom Motorbereich zu unterbrechen und so einem
Temperaturanstieg innerhalb der Kraftstofftank -Einheit vorzubeugen. Dadurch wird die Bildung von

Verdunstungsgasen in der Kraftstofftank -Einheit reduziert.

Einspritzventil-Einheit (fir

\l

78
/j\

Verteilerrohr-Untereinheit (fir

* *
: Saugrohreinspritzung) 2 Saugrohreinspritzung)
*3 Kraftgtnff—Pulsmrungsdéimpfer- *4  Kraftstofftank-Einheit
Einheit
*5  |Kraftstoffilter-Einheit *6  Kraftstoff-Druckregler-Einheit
Saugrohr mit Pumpen- und
*7  |Drucksensor-Einheit (fur *8  Strahlpumpe
Niederdruck)
- Kraftstoffpumpen-Einheit {flr i
Hochdruck)
*a  |zum Hochdruck-Kraftstoffsystem -
Version Seite
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1.4 Kihlung

Das Kiihlsystem ist ein unter Uberdruck gesetztes Zwangsumlaufsystem.Der Kiihler-Ausgleichsbehalter ist

nicht mit Druck beaufschlagt.

Eine Ausfihrung mit unterem Bypass und Thermostat mit einem an der WasserpumpentEinheit befestigten

Bypassventil wird verwendet.

Das Auslassende des Heizungsschlauchs wurde zur Reduzierung des LufReservoirs mit einem

Luftablassventil versehen.

*1 Untere Bypassleitun *2 Wassereinlassleitun
YP ] ]
*3 Kihler-Baugruppe 4 Kihlerkondensator-Einheit
*5 Motor-Wasserpumpe-Einheit *6 Thermostat
*7 Zylinderkopf-Untereinheit *g Zylinderblock-Untereinheit
*3 ?anir: Eg:{?t Drosselklappengehause *b von der Getriebedlkihler-Einheit
wc |2 Heizungswarmetauscher- D von Heizungswarmetauscher-
Untereinheit Untereinheit
- von der Einheit - . I = .
E Drosseldappengehause mit Motor F zur Getriebedlkiihler- Einheit
Version Seite
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1.4.1 MotorkihImittel

Verwendet wird original Toyota -Superlangzeitkiihimittel (BLAU), 50/50 vorgemischt (Toyota Genuine Super
Long Life Coolant BLUE). Die Wartungsintervalle sind wie unten beschrieben:

1.4.2 MotorkuhImitteltyp

Es wird empfohlen Original-Toyota Super Long Life olant (SLLC) oder ein gleichwertiges Kihimittel auf
Athylenglykol-Basis ohne Silikat, ohne Amin, ohne Nitrit und ohne Borat zu verwenden.

1.4.3 Thermostat

Thermostat-Offnungstemperatur: 86 °C bis 90 °C

Das Thermostat muss dem Serienstand entsprechen. Jegliche Modifikation oder Entfernen ist im GT86 CUP
untersagt.

1.4.4 Wasserpumpe

Fur den Antrieb des Lifter- und Lichtmaschinen-Keilriemens wurde in die WasserpumpenEinheit eine
Olwannen-Untereinheit eingebaut.

Die Wasserpumpe und dessen Antieb muss dem Serienstand entsprechen. Jegliche Modifikation ist im
GT86 CUP untersagt.

Version Seite
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*1  |Wasserpumpe-Einheit

*3  |Spiralkammer
*a Querschnitt

*C  |zur Zylinderblock-Untereinheit RE
*E  |zum Zylinderblock LI

1.4.5 Kihler -Baugruppe

*2
*4
*b
*D
*F

Olwannen-Untereinheit

Laufer

von Kihlereinheit

von der unteren Bypassleitung
Wasserstrom

Es kommt ein leichter Hochleistungs-Kiihler mit Alu-Warmetauscher in Querstrombauweise zum Einsatz.

Der Kihler und alle umliegenden Anbau- als auch Wasserleitungen missen dem Serienstand entsprechen.
Jegliche Modifikation ist im GT86 CUP untersagt.

Benutzerhandbuch
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15 Schmiersystem

Das Schmiersystem ist vollkommen unter Hochdruck gesetzt, und das gesamte Ol flieRt durch einen Offilter.
Als Olpumpe wird eine Rotorpumpe verwendet.

1=
|

Olleitung der Unterdruckpumpen-

1 Eﬂiﬁ&%ﬁfmﬁa erzapfens 2 Einheit (Modelle mit
g P Automatikgetriebe)

*3 Olleitung des Steuerkettendeckels *4 Kettenspanner-Einheit Nr. 1
*5 Olpumpe *6 | Olfiltersieb-Untereinheit
- i - Olleitung des

7 Kettenspanner-Einheit Nr. 2 s Nockenwellenlagerzapfens LI
*g Olfilter *10 |Hauptdlbohrung
*11 Olleitung des

Nockenwellenlagerzapfens RE

- Olfluss
Das Schmiersystem muss dem Serienstand entsprechen. Jegliche Modifikation ist im GT86 CUP untersagt.
1.5.1 Motordl

TMG ampfiehlt das fir den GT88 CSCup speziell angefertigte und fiir Langstreckenrennen optimierte
Motorendl der Firma Ravenol in der Viskositat SW/50.

Ravenol RRS5W/50

RAVENOL

Fullmengen entnehmen bitte der Tabelle auf Seite 114.

Das Motorendl kann tber den TMG Ersatzteilkatalog bezogen werden.
Click here: Ersatzteilekatalog/Getriebedl

Achtung:
Im GT86 CUP 2017, ist die Verwendung diesesMotorendéls vorgeschrieben

Version Seite
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1.5.2 Olpumpe

Die verwendete Olpumpe verfiugt tiber hochleistungsfahige Vielzahn-Rotoren, die direkt von der Kurbelwelle
angetrieben werden, und Uber eine Steuerketten- bzw. RiemenabdeckungsUntereinheit.

Das Uberdruckvertil befindet sich nun im Inneren, und eine Bypassleitung, die verhindert, dass
abgeschiedenes Ol direkt in die Olwanne stromt, wurde ebenfalls installiert. Auf diese Weise werden
Schwankungen des Olstands in der Olwanne verhindert und Reibung wird reduziet.

Fur die Kontaktflachen von Zylinderblock, Zylinderkopf und Olwanne wurden FIPG Dichtungen mit
hervorragenden Abdichtungseigenschaften verwendet, sodass Zuverlassigkeit gewahrleistet ist.

Die Olpumpe in der Steuerketten- bzw. RiemenabdeckungsUntereinheit arbeitet zerstorungsfrei.

2 *1  |Olleitung des Kettendeckels (LI) *2  |Olpumpenldufer
*3  |Olleitung des Kettendeckels (RE)
*a  |zum Zylinderkopf (LI) *b  |zur Zylinderblock-Untereinheit (LI)
*C  |von der Olwannen-Untereinheit *D  |zur Zylinderkopf-Untereinheit

Die Olpumpe dessen Antrieb muss dem Serienstand entsprechen. Jegliche Modifikation ist im GT86 CUP
untersagt.

1.5.2 Olwanne und Schwallblech

Um ausreichend Ol in der Olwanne bei hoher Kurvengeschwidigkeit zugewahrleisten, wurde zwischen
Motorsblock und Olwanne ein Schwallblech eingesetzt.

OIL-PANTORSPLITTER DYXAP234013**

GASKET,DRAIN,TUBE,GT8| DYXAP29600%**

Replace cdlginal gasket with the

new one supplied in the kit

T - ®I )

@>r—r
|
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1.5. 3 Olfilter

Ein kompakter, leichter Olfilter mit integriertem Uberdruckventil wird verwendet.

| *] |:3Iwanne

| *32 |@ﬁ|ter—Untereinheit

Der Offilter ist freigestellt.

1.5.4 Motorélkihlung

Ein zusatzlicher Motorolkihler ist verbaut.

Motorolktuhler  Kit

Benutzerhandbuch
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1.6 Sound -Generator

entfallt

1.7 Luftfilteranlage

Um die Luftzufuhr zum Motor zu vebessern, wurde eine neue Airbox entwickelt, die den Luftdurchsatz zum

Motor erhoht.

Teilenummer: DY XAP137020**

Achtung: Bei Verwendung des Lulftfiltersystems (ab Stand 6/2016) muss die Software des

Motorseteuergerates entsprechend angepasst werden.

Benutzerhandbuch
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1.8 Abgasanlage

Die SerienrAbgasanlage wurde entfernt und durch eine Milltek Motorsport-Abgasanlageaus Edelstahlmit
FIA homologiertem-Katalysatoren am Auspuffende ersetzt.

Die Abgasanlage bestehend aus

Auspuffkrimmer 4 -2-1: DYXAP276015 -**

Vorderes Abgasrohr : DYXAP270027  -** -**

Hinteres Abgasrohr: DY XAP270028**

- Schalldampfer: DYXA P270048 -** -**

Endrohr mit Katalysator: DYXAP270030 SEEwk

Zur Montage der Lambdasonde ist ein Verlangerungskabel notwendig: DYXAV301001 -**

Es ist freigestellt, die Abgasanlage an notwendigen Positionen mit einem Hitzeschutz zu versehen.

Benutzerhandbuch
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Achtung : Der Wasserschlauch vom Motorblock zum Kihler muss
Hitzeschutzmaterial Uberzogen werden.

um 50mm gekirzt werden und mit

Vor Einbau
des
Schlauchs
Blaue Linie bitte mit
ohne Pfeil Hitzschutzma
Motorseite terial
Uberziehen
DYX0G70036
63}
\
BEFORE MODIFICAN
Blaue Linie
mit Pfeil,
Kihlerseite
Achtung:
Zur Befestigung und besseren Montage des neuen Abgaskrimmers, miissen die Stehbolzen Zylinderseitig gekirzt werden. Es wird

empfohlen sdmtliche Stehbolzen zur Befestigung des Abgaskrimmers zu kirzen.

Mindestens 1 Stehbolzen muss gekiirzt werden, siehe Abbildung unten.

Alternativ kdnnen gekirzte Stehbolzen nachbestellt werden: DYXAP292001 S

Finales MaR des gekirzten
Stehbolzen

Dieser Stehbolzen muss in jedem Fall
gekuirzt werden.

Es wird empfohlen alle Stehbolzen zu
kirzen.

Achtung: Vor Verwendung der neuen Abgasanlage ab stand 3/2017 muss die Software des
Motorsteuergerates angepasst werden.

Benutzerhandbuch
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2 Antriebsstrang

2.1 Kupplung

Es kommt eine EinscheibenTrockenkupplung zum Einsatz (Toyota OEM) die durch Hydraulikdruck betatigt
wird. Ein Umkehrmechanismus reduziert die zum Betatigen des Kupplungspedals erforderliche Kraft.

*: AuBendurchmesser x Innendurchmesser

Typ Einscheiben-Trockenkupplungsmembranfeder
Kupplung : :

Betrieb Hydraulisch

. mm

Kupplungsdeckel- | GrobBe (in.) 230 (9,00)
Einheit -

Installierte Last N 4650
Kupplungsscheiben- N R mm
Einheit OberflichengréBe (in.) 230 X 155 (9,06 x 6,1)
Kupplungshauptzylinder-Einheit Kolbentyp
Kupplungsausrickzylinder-Einheit Nicht einstellbar
Clutch Pedal Wendemechanismus
Kupplungsanlasssystem Standard

Alternativ ist eine verstarkte Kupplungsscheibe freigegeben: DYXAV248002** -**

Kuhlleistung und Verschlei3festigkeit der Kupplung wurden durch Einbau eines Kihleinlasses und-auslasses
in das Kupplungsgehause des SechsgangSchaltgetriebes TL70 verbessert.Zum Abdichten des
Kupplungsgehauses wurde eine wasserdichte Auslassabdeckung eingebaut.
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*1
*3
*a
*C

Auslass

*2 |Einlass

Wasserdichte Abdeckung - |-

Ansicht A

Windstrom

*h  Ansicht B
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2.2 Schaltgetrieb e

Das Schaltgetriebe TL70 ist ein 6 Gang-Schaltgetriebe.

Achtung: Ab dem Modelljahr 6/2016 ist ein kurzer66t er Gang verbaut

2.2.1 Mechanik der Schaltsteuerung

Der FehlschaltungVerhinderungsmechanismus fur Riuckwartsgang verhindert das Schalén in den
Ruckwéartsgang, wenn der auf dem Schalthebel angebrachte Schaltsperrenldsekranz nicht hochgezogen ist.

*1 |Schalthebelknauf *2 |Schaltgetriebeeinheit
*a |Semi-direkter Mechanismus - -

Version Seite
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Ein Schalthebel mit Zugring wird verwendet, um eine versehentliche Betatigung bei Vorwarts- oder
Ruckwartsfahren zu verhindern.

I,--: R 1 i 5
rzal f\ M
;f. m LN
f- 2 4 8B
'Illl :
{n

*1 |Zugmuffe - -
*a |Schaltmuster - -

Zur Verschleissminderung im Getriebe, wurden in der Schalthebeleinheit Endanschléage verbaut.

DYXAJ152002+* -**

DYXAJ152003** -**

Version Seite
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2.2.2 Getriebeol

Ravenol VSG75W/90

RAVENOL

TMG empfiehlt fir den GT88 CS-Cup das Getriebedl der Firma Ravenol in der Viskositat 75W/90.
Das Getriebedl kann tber den TMG Ersatzteilkatalog bezogen werden.
Click here: Ersatzteilekatalog/Getriebedl

Fullmengen entnehmen bitte der Tabelle auf Seite 114.

Achtung:
Im GT86 CUP 2017, ist die Verwendung diesesGetriebedls vorgeschrieben

2.3 Antriebsw ellen

Die Antriebswelleneinheiten hinten links und rechts verfligen achsseitig Uber ein Kugel-Gleichlauf
Festgelenk und differentialseitig tber ein Gleichlauf-Verschiebegelenk.

“a ‘b
*1 |Kugel-Gleichlauf-Festgelenk *2 |Doppelversatz-CVI-Gelenke
*a |Radseits *h  |Differenzialseite
Version Seite
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Hinweis:
Die Fahrhohe ist grundsatzlich freigestellt.

Jedodh nimmt eine zu niedrig eingestellte Fahrhohe unweigerlich Einfluss auf den Verschleil3 der
Antriebswellen.

Es wird empfohlen folgendes Hochleistungstett fiir die Antriebswellen zu verwenden:

| High Temp. Grease_450g| DYX00:55446 |

High Temp.
Grease

DYX00-55446
450g

%—_//

Achtung: Die Antriebswellen missen vor der Verwendung des neuen Fett griindlich gereinigt werden. Siehe
hierzu auch enstprechendes Technisches Bulletin.

Es ist freigestellt zur Entliftung der Antriebswellen einen 3mm Hohlsplint einzusetzen.

2.4 Kardanwelle

Eine Kardan-Gelerkwelleneinheit mit 3 Gelenken wird verwendet.
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